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Heavy Duty Clear Penetrating Grease, 369 Gramos 
No. 03056 | Ít# 1003316

Descripción del Producto Gel lubricante claro de alta Adherencia que proporciona
lubricación a temperaturas de -30 ° F a 500 ° F. Su alta
fuerza adhesiva garantiza que el producto resistirá
sacudidas, vibraciones y lavados con agua.

Aplicación Engranajes, ruedas dentadas, bisagras, cadenas, cables,
cuerdas de alambre, diapositivas, válvulas, pistones,
anillos, sellos, rodamientos, casquillos, levas y bujes

Descripcion de Paquete Aerosol de 20 onzas

Descripcion General 1 Grasa Penetrante

Marca CRC

Contenido Neto 369 Gramos

Codigo de UPC 078254030562

Dimensiones de Unidad 23.5 x 6.68 x 6.68 cm

Unidades Por Caja 12

Dimensiones por Caja 24.64 x 21.08 x 28.19 cm

Cajas Por Tarima 114

Peso por Caja 4.99 kg

Codigo I 2 de 5 30078254030563

Aspecto Líquido Transparente

Tipo de Base Petróleo

Flash point (C) -3.9°C

Flammability Class - CPSC Extremadamente Inflamable

Spec Gravity Concentrate 0.8

Seguro con Plasticos No

Evaporacion Rápido

Fuerza Dielectrica No se Ha Determinado

Working Temp (C) -34.4 a 260°C

Tipo de Pelicula Grasosa Transparente

Propulsante Hidrocarburo

Clasificación de NSF H2
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Numero de NSF 145908

Listado en UL No

Nivel de Flamabilidad III

Nombre apropiado de
embarque de acuerdo al
DOT

Aerosoles, Inflamables, Cantidad Limitada

Eliminar (Como) Retirar con Destilados de Petróleo


