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Power Lube Multi-Purpose Lubricant, 3.78L | Lubricante
multipropsito Power Lube
Ít# 1751834 | Caso# 1751835

Descripción del Producto Lubricante multipropósito de acción rápida. Este producto
todo en uno penetra rápidamente, lubrica, detiene los
chirridos, combate la corrosión y afloja las piezas oxidadas

Aplicación Bisagras, cables de velocímetro, correderas de asiento,
cerraduras de puertas, distribuidores, antenas eléctricas,
ruedas, tuercas, terminales de batería, herramientas de
aire, interruptores, computadoras, relojes, armas de
fuego, carretes de pesca, bicicletas, etc

Descripcion de Paquete Botella de 3.8 litros

Descripcion General 1 Lubricante multipropósito

Marca CRC (Mexico)

Contenido Neto 3.78 L

Codigo de UPC 078254000879

Dimensiones de Unidad 26.67H x 12.7W x 15.57D cm

Unidades Por Caja 4

Dimensiones por Caja 26.03H x 12.7W x 15.57D cm

Peso por Caja 3.40 kg

Codigo I 2 de 5 30078254000870

Aspecto Líquido ámbar

Tipo de Base Petroleum

Flash point (C) 91°C

Flammability Class - CPSC Ninguno

Spec Gravity Concentrate 0.83

pH No Corresponde

Valor KB No Corresponde

Tiempo de Curado No Corresponde

Tiempo de Secado -
Secado Total

No Corresponde

Tiempo de Secado - Seco
al tacto

No Corresponde
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Capa extra No Determinado

Color ámbar

Rendimiento No Corresponde

Grado NLGI No Corresponde

Carga en Lbs Timken OK No Determinado

Seguro con Plasticos Seguro en la mayoría de los plásticos (prueba de área
pequeña)

Evaporacion Lento

Fuerza Dielectrica No Determinado

Working Temp (C) No determinado

Viscosity @68 F cP No Corresponde

Relleno de Holgura No corresponde

Shear StrengthSteel Nuts
& Bolts

No Corresponde

Resistencia al Torque No Corresponde

Prueba de EP 4 Bolas No Corresponde

4 bolas desgaste No Corresponde

Punto de Goteo No determinado

Compatibilidad con
Elastómeros

No Corresponde

Fuga No Corresponde

Torque a baja temperatura No Corresponde

Separación de aceite No Corresponde

Estabilidad a la Oxidación No Corresponde

Pour Point (C) No Corresponde

Grado de Viscosidad ISO No Corresponde

Grado SAE No Corresponde

Lavado por Agua No Corresponde

Penetración Trabajada No Corresponde

Tipo de Pelicula Sin secado

Espesor de la Película No Determinado
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Propulsante Ninguno

Clasificación de NSF No Corresponde

Numero de NSF No Corresponde

Design for Environment
Aprvd

No Corresponde

No. Tox de Ford No Corresponde

Especificación Número
Federal

No Corresponde

Núnero de Especificación
Militar

No Corresponde

Aprobaciones de Aviación No Corresponde

Listado en UL SI

Dilución No corresponde

Nivel de Flamabilidad No Corresponde

Nombre apropiado de
embarque de acuerdo al
DOT

No está Regulado

MIR Limit (EPA) No Corresponde

MIR Value No Corresponde

Eliminar (Como) Elimine con alcoholes minerales, Quick Clean ,
desengrasante resistente, Brakleen, Lectra Clean,
limpiador de piezas eléctricas.


