
Revisado por última vez: 26/11/2019
Página 1 de 2

Rapid Purge IG 3000, 11.34 kg
No. 80011 | Ít# 1006533

Descripción del Producto Grado concentrado - debe mezclarse con una resina
conductora antes de usarse. Estos compuestos son muy
eficientes para reducir costos cuando se usan para
cambios de color, remover residuos de carbón
depósitos/contaminantes. El uso regular otorga un
mantenimiento proactivo y previene la degradación del
sistema al eliminar la necesidad de desensamblar el
equipo para una limpieza manual.

Aplicación Muy eficiente en todos los termoplásticos desde resinas
convencionales hasta resinas diseñadas para altas
temperaturas en todo tipo de equipos de termoplásticos:
moldeo por inyección, procesos de extrusión,
dados/herramental, moldeo por soplado, sistemas de
canal caliente y máquinas de espuma estructural

Descripcion de Paquete Caja de 25 Libras (11.34 Kg)

Descripcion General 1 Compuesto de Purga

Marca CRC

Contenido Neto 25 Libras (11.34 Kg)

Codigo de UPC 078254800110

Dimensiones de Unidad 30.48 X 30.48 x 30.48 cm

Unidades Por Caja 1

Dimensiones por Caja 30.48 X 30.48 x 30.48 cm

Cajas Por Tarima 45

Peso por Caja 12.25 kg

Aspecto Pellets plásticos de HDPE

Tipo de Base Pellets de HDPE y resina

Flash point (C) No se ha determinado

Flammability Class - CPSC Ninguna

Seguro con Plasticos No se Ha Determinado

Propulsante Ninguno

Listado en UL No
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Nombre apropiado de
embarque de acuerdo al
DOT

No está Regulado

Eliminar (Como) Barrer dentro de contenedores


